
ACOME

Etude de principe Thermacome

Type
Projet
Référence
Date

:
:
:
:

Devis estimatif
EGLISE GINKO - Bordeaux
Modif déperditions : 03/01/2014
03/01/2014

Observations

Destinataire
BETAFLUIDES

Centre d'Innovation - Pöle Eco-C
Avenue Jean Alfonséa
33270 FLOIRAC

Tel
Fax
Courriel

:
:
:

05 35 54 07 47
09 72 14 74 79

Etude plancher chauffant
Zone : Gironde

0- 200m
T° ext. de base : -5°C
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ACOME

Type
Projet
Référence
Date

:
:
:
:

Devis estimatif
EGLISE GINKO - Bordeaux
Modif déperditions : 03/01/2014
03/01/2014

Etude détaillée du local : Autel
Données

Surface
Périmètre
dont :

-sur extérieur
-sur LNC

Distance du bord

Surface grille

15,9
34,2

34,2
0,0

12,5

15,4

m²
m

m
m
cm

m²

T° ambiante 19,0 °C
Collecteur

T° de départ
H.M. dispo

1
35,0

3000
°C
mmH2O

Tube Ecotube PE-Xc DN16
Raccordements
Passages

4
0

m
m

Résultats
Emission (w)

par les circuits
par les passages
totale

haute basse totale
800 73 873

0 0 0
800 73 873

Appoints éventuels 0 w
Pas de pose (cm)

25,0

T° de surface 24,0 °C
Nombre de circuits
Longueur par circuit
Delta T
débit / circuit
PdC / circuit
KV circuit

1
66

8,6
1,56
298

0,226

m
K
l/mn
mmH2O

Plancher sur terre-plein

Carrelage collé
(R = 0,010)

Béton d'enrobage
(ep = 5,1 cm Lambda = 1,750 R = 0,029)

Dalle ELEA EVOLUTION R=2.15
(ep = 5,0 cm R = 2,150)

Dalle béton
(ep = 10,0 cm Lambda = 1,750 R = 0,057)

Hérisson
(ep = 20,0 cm Lambda = 2,000 R = 0,100)

Représentation graphique
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q (W/m²)
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ACOME

Type
Projet
Référence
Date

:
:
:
:

Devis estimatif
EGLISE GINKO - Bordeaux
Modif déperditions : 03/01/2014
03/01/2014

Etude détaillée du local : Assistance
Données

Surface
Périmètre
dont :

-sur extérieur
-sur LNC

Distance du bord

Surface grille

194,2
58,8

58,8
0,0

12,5

181,7

m²
m

m
m
cm

m²

T° ambiante 19,0 °C
Collecteur

T° de départ
H.M. dispo

1
35,0

3000
°C
mmH2O

Tube Ecotube PE-Xc DN16
Raccordements
Passages

0
0

m
m

Résultats
Emission (w)

par les circuits
par les passages
totale

haute basse totale
9660 692 10352

0 0 0
9660 692 10352

Appoints éventuels 0 w
Pas de pose (cm)

25,0

T° de surface 24,1 °C
Nombre de circuits
Longueur par circuit
Delta T
débit / circuit
PdC / circuit
KV circuit

7
104
8,3

2,56
1273

0,559

m
K
l/mn
mmH2O

Plancher sur terre-plein

Carrelage collé
(R = 0,010)

Béton d'enrobage
(ep = 5,1 cm Lambda = 1,750 R = 0,029)

Dalle ELEA EVOLUTION R=2.15
(ep = 5,0 cm R = 2,150)

Dalle béton
(ep = 10,0 cm Lambda = 1,750 R = 0,057)

Hérisson
(ep = 20,0 cm Lambda = 2,000 R = 0,100)

Représentation graphique

H(K)

q (W/m²)
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ACOME

Type
Projet
Référence
Date

:
:
:
:

Devis estimatif
EGLISE GINKO - Bordeaux
Modif déperditions : 03/01/2014
03/01/2014

Synthèse

Nom
T° ambiante

(°C)

Puissance

à fournir (w)

Emission

haute (w)

Appoints

(w)

Pas de pose

(cm)

Delta T

(K)

Nombre de

circuits

Long par C

(m)

Débit par C

(l/mn)

PDC par C

(mmH2O)
Tours
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Collecteur : Col. 01 T° de départ = 35,0 °C HM calculée = 2041 mmH2O Nombre de circuits = 8 Débit total = 19,45 l/mn

Autel 19,0 800 800 0 25,0 8,6 1 66 1,56 298

Assistance 19,0 9660 9660 0 25,0 8,3 7 104 2,56 1273

Locaux chauffés par les passages

Local tech. 19,0 80 89 0 20,0

Récapitulation Surface des locaux équipés = 213 m² Longueur de tube installée = 795 m

Emission haute totale = 10549 w Emission totale = 11323 w Débit total = 19,45 l/mn

Plus long circuit = 104 m PdC du circuit le plus défavorisé = 2041 mmH2OLitrage = 106 l


